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Allgemeines

Die Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme des Gerates lesen und
aufbewahren.

Bei Schaden, die durch Nichtbeachtung dieser Anleitung verursacht
werden, erlischt die Gewahrleistung.

Flr Folgeschaden, die daraus resultieren, ibernehmen wir keine Haf-
tung.

Das Sichtfenster ist durch eine Folie geschutzt. Diese kann bei Bedarf
vom Sichtfenster abgezogen werden.

Herstelleradresse: Siehe Etikett am Gerat.

Garantie

Die Garantiezeit beginnt mit dem Kauf des Geréates. Diesen Zeitpunkt
weisen Sie bitte durch den Kaufbeleg (Kassenzettel, Rechnung, Liefer-
schein u. 4.) nach. Bewahren Sie diese Unterlagen bitte sorgféltig auf.
Unsere Garantieleistung richtet sich nach unseren, zum Zeitpunkt des
Kaufes gultigen, Garantiebedingungen. Senden Sie im Reparaturfall
bitte das Gerét zurick.
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Das Gerét ist mit dem CE-Zeichen gekennzeichnet und
entspricht damit den wesentlichen Anforderungen der
Europdischen Richtlinien 2014/30/EU, elektromagnetische
Vertraglichkeit und 2014/35/EU, elektrische Sicherheit;
sowie der Europaischen Funkanlagenrichtlinie 2014/53/EU;
und der Okodesign-Richtlinie 2009/125/EG laut Verord-
nung 2019/1782; sowie 2011/65/EU zur Beschrankung der
Verwendung bestimmter geféhrlicher Stoffe in Elektro- und
Elektronikgeraten.

Sicherheits- und Aufstellhinweise

Alle von uns vertriebenen Gerate entsprechen, den bei Kauf giltigen
Sicherheitsbestimmungen und sind bei bestimmungsgemafiem Ge-
brauch grundsatzlich sicher! Beachten Sie bitte die nachfolgenden
Hinweise, um mdogliche Gefahren, Beschadigungen oder Fehlfunktionen
zu vermeiden.

Aufstellort

Stellen Sie das Gerat auf einen festen, sicheren und horizontalen Unter-
grund.

Sorgen Sie fiir gute Bellftung und einen Freiraum von mindestens 10cm
um das Gerat, damit die Luftzirkulation nicht behindert wird.

Stellen Sie sicher, dass die Luftungsschlitze am Gerat und das Stecker-
netzteil nicht abgedeckt sind, z. B. durch darauf liegende Zeitungen,
Tischdecken, Gardinen oder dergleichen.

Dies konnte moglicherweise zu einem Geratebrand fuhren.

Die maximale Umgebungstemperatur fir das Gerat und das beiliegende
Steckernetzteil betragt: +35° C.

Wird das Gerat nicht benutzt, dann sollte die Stromversorgung unter-
brochen werden.



Bedienungsanleitung YOUTUNE 2

Die beim Betrieb entstehende Warme muss durch ausreichende Luft-
zirkulation abgefihrt werden.

Deshalb darf das Gerat nicht abgedeckt oder in einem geschlossenen
Schrank untergebracht werden.

Heizungen oder andere Warmequellen in Geratenahe konnen zu Fehl-
funktionen oder Beschadigungen des Gerates fiihren.

Der Standort darf nicht in Raumen mit hoher Luftfeuchtigkeit, z.B. Bad
oder Sauna, gewahlt werden, da Niederschlage von Kondenswasser zur
Beschadigung des Gerates fiihren konnen.

Das Gerat ist fiir die Verwendung in trockener Umgebung und in ge-
maRigtem Klima vorgesehen und darf nicht Tropf- oder Spritzwasser
ausgesetzt werden.

Wird das Gerat von einem kalten an einen warmen Ort gebracht kann
Kondensfeuchtigkeit im Geréat entstehen. Das Gerat in diesem Fall einige
Stunden ausgeschaltet lassen.
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ACHTUNG: Verwenden Sie ausschlieBlich das mitgelieferte Original-
Steckernetzteil!
Technische Daten Steckernetzteil siehe Seite 23.

Hinweis:

Das Steckernetzteil darf ausschliellich an diesem DAB+ Radiotuner
verwendet werden.

Wird der DAB+ Radiotuner entsorgt, dann muss das Steckernetzteil
ebenfalls entsorgt werden.

Das Gerat darf auf keinen Fall an einer anderen Stromquelle (z. B. Auto-
batterie) angeschlossen werden!

Das Steckernetzteil darf nur an eine Netzspannung von

100 - 240 V~ 50/60 Hz angeschlossen werden.

Das Steckernetzteil muss jederzeit erreichbar sein, um das Gerat vom
Netz trennen zu konnen.

Das Steckernetzteil darf erst angeschlossen werden, nachdem alle
anderen Kabel vorschriftsméRig am DAB+ Radiotuner angeschlossen
wurden. Wenn das Steckernetzteil des Geréates defekt ist bzw. wenn das
Gerat sonstige Schaden aufweist, darf es nicht in Betrieb genommen
werden.

Vermeiden Sie den Kontakt des Gerates mit Wasser oder Feuchtigkeit.
Nehmen Sie das Gerat nicht in der Nahe von Badewannen, Swimming-
pools oder spritzendem Wasser in Betrieb.

Ziehen Sie unbedingt sofort das Steckernetzteil aus der Steckdose, falls
unbeabsichtigt Flissigkeiten oder Fremdkorper ins Gerat gelangt sind.
Vor Wiederverwendung das Gerat von einem Fachmann tberpriifen
lassen.

Offnen Sie das Steckernetzteil oder das Gerét auf keinen Fall — dies darf
nur der Fachmann. Kinder nicht unbeaufsichtigt am Geréat hantieren las-
sen. Fremdkorper, z.B. Nadeln, Minzen, etc., durfen nicht in das Innere
des Gerates fallen.



Bedienungsanleitung YOUTUNE 2

Die Anschlusskontakte auf der Geraterlickseite nicht mit metallischen
Gegenstanden oder den Fingern bertihren. Die Folge konnen Kurzschlis-
se sein.

Das Gerat nicht in der Nahe von Geraten aufstellen, die starke Magnet-
felder erzeugen (z.B. Motoren, Lautsprecher, Transformatoren).

Verwenden Sie einen geeigneten, leicht zuganglichen Netzanschluss
und vermeiden Sie die Verwendung von Mehrfachsteckdosen!

Steckernetzteil nicht mit nassen Handen anfassen, Gefahr eines elektri-
schen Schlages!

Bei Storungen oder Rauch- und Geruchsbildung aus dem Gehause
sofort Steckernetzteil aus der Steckdose ziehen!

Das Gerat muss in diesem Fall von einem Fachmann (Technischer
Kundendienst) tberprift bzw. repariert werden.

Ziehen Sie vor Ausbruch eines Gewitters Antennenstecker und Stecker-
netzteil.

Wenn das Gerat langere Zeit nicht benutzt wird, z.B. vor Antritt einer
langeren Reise, ziehen Sie das Steckernetzteil aus der Steckdose.

Entnehmen Sie auch die Batterien der Fernbedienung, da diese aus-
laufen und die Fernbedienung beschéadigen kdnnen. Normale Batterien
durfen nicht geladen, erhitzt oder ins offene Feuer geworfen werden
(Explosionsgefahr!).

Reinigung und Pflege

Vor dem Reinigen muss der DAB+ Radiotuner von der Stromversorgung
getrennt werden (Steckernetzteil ziehen).

Verwenden Sie zum Reinigen ein trockenes weiches Tuch. Verwenden
Sie keine Reinigungslosungen, welche die Oberflache des Geréates an-
greifen. Sprithen Sie den Reiniger niemals direkt auf das Gerat.
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Leisten Sie einen Beitrag zum Umweltschutz

Batterien/Akkus gehdren nicht in den Hausmdill. Als Verbraucher sind
Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurlickzugeben.

Sie kdnnen lhre alten Batterien kostenlos bei 6ffentlichen Sammelstellen
Ihrer Gemeinde oder tberall dort abgeben, wo Batterien der betreffenden
Art verkauft werden.

Diese Zeichen finden Sie auf schadstoffhaltigen Batterien:

Pb = Batterie enthalt Blei
Cd = Batterie enthalt Cadmium
Pb cd Hg

Hg = Batterie enthalt Quecksilber

Wenn dieses Gerat eines Tages ausgedient hat, sollten
Sie es nicht einfach in den Hausmdill werfen.

Sicher gibt es in Ihrer Gemeinde einen Wertstoff- oder
Recyclinghof, Uber den Altgerdte angenommen und

einer Verwertung zugefuhrt werden. —

e

Montage der GummifiiBe

Dem DAB+ Radiotuner sind 2 selbstklebende
Gummifiie beigepackt. Bei Bedarf kdnnen Sie
diese an der Unterseite des DAB+ Radiotuners
anbringen. Siehe Abbildung rechts.

+ Gummifiilte von der Tragerfolie abziehen

+ GummiftRe links und rechts an den AulRen-
kanten des Gehauseboden kleben und fest
andricken.

.‘“

Hinweis:
Es befinden sich zusatzliche Aufschriften auf der Riickseite des Gerétes.
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Anzeigen - Geratevorderseite

28 10:17
BAYERN 3

Nachrichten
Wetter
Verkehrsinformationen
DiGITacLRabIio

VisTRON

1 Display 5 Uhrzeit
2 Standby-LED 6 Signalstarke
3 Sendernummer 7 Radiotext

4 Sendername
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Anschliisse - Gerateriickseite

(ZISTROM YOUTUNE2 DAB+ Radiotuner

Leistungsauf- Sen i c € fﬁ’
raimermon 5 VI =
==1A

H R: W,

PN 5PN

AUDIO AUDIO
usB DIGITAL ANALOG ANT IN

9 USB - Anschluss fiir Mini-USB Steckernetzteil +5VDC
10 AUDIO DIGITAL - Optischer Audioausgang
11 AUDIO ANALOG - Analoge Audioausgange: rot = rechter Kanal
weild = linker Kanal

12 ANT IN - Antennenbuchse zum AnschlieRen der DAB+ Antenne
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Fernbedienung

©

Ton ein/aus

©

Ein-/AusTaste

Stationstasten fiir
Favoritensender

Sendernamen einblenden

Schaltet zwischen den
beiden zuletzt gewahlten
Programmen um

Einblenden der Senderliste
Offnen, Bestétigen oder

f’ Bearbeiten des gerade
Lautstérke regeln markierten Eintrags
Eingabewerte &ndern x MENU
Programmwechsel
Im Meni:

Verlassen des gerade aktiven
Menis

Direkteingabe von
Programmplatznummern

Auswahl des Meniipunktes

Aktiviert das Hauptmenti

g

Derzeit ohne Funktion

Einblendung von
Empfangsinformationen

Einsetzen der Batterien in die Fernbedienung

Offnen Sie den Batteriefachdeckel an der Unterseite der Fernbedienung
und setzen Sie die beiden Batterien 1,5V (Typ: AAA) ein.

Achten Sie dabei auf richtige Polung!

Hinweis:

Wenn einzelne Fernbedienbefehle nicht mehr oder nicht richtig ausge-
fuhrt werden, sollten beide Batterien erneuert werden.

Batterien dirfen nicht UbermafRiger Warme ausgesetzt werden.
Trockenbatterien dirfen nicht geladen werden!

10
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AnschlieBen des DAB+ Radiotuners (Geriteriickseite)

Antenne anschlieBen
Die DAB+ Antenne wird an der ANT IN Antennenbuchse (12) des DAB+
Radiotuners angeschlossen.

Hinweis:

Optional ist dem Gerat eine DAB+ Wurfantenne beigepackt. Diese Wurf-
antenne sollte, nach dem Anschluss an die ANT IN Antennenbuchse,
maoglichst vertikal ausgerichtet werden.

Nach der Erstinbetriebnahme kdnnen Sie durch Driicken der Taste INFO
die Empfangsinformationen auf dem Display einblenden (Siehe Ab-
schnitt "Programm- und Senderinformationen - INFO") und mit Hilfe der
Pegel- und SNR-Anzeige dann die Ausrichtung der Wurfantenne optimie-
ren.

Verstarker oder Aktiv-Lautsprecher anschlieBen

Verbinden Sie das beigelegte Cinch-Kabel mit den analogen Audioaus-
gangen AUDIO ANALOG (11) Ihres DAB+ Radiotuners und den analogen
Audioeingéngen (AUX/LINE IN/EXT) Ihrer Stereoanlage bzw. lhrer Aktiv-
Lautsprecher.

Alternativ konnen Sie auch den optischen Audioausgang AUDIO
DIGITAL (10) zum Anschluf} des Radiotuners an den entsprechenden
optischen Audioeingang eines Verstarkers verwenden.

An lhrem Verstarker muss dann dieser Audioeingang aktiviert werden.

Steckernetzteil anschliefen
USB-Stecker des beigepackten Steckernetzteils in die USB-Buchse (9)
des DAB+ Radiotuners stecken.

11
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Erstinbetriebnahme

Nachdem Sie die Sicherheitshinweise durchgelesen haben, und die im
Kapitel ,Anschlielen des DAB+ Radiotuners” beschriebenen Schritte
erfolgreich durchlaufen wurden, verbinden Sie den DAB+ Radiotuner mit
dem Stromnetz.

+ Das Gerat schaltet sich ein.
+ Wahlen Sie mit den Tasten AV die gewlnschte Menusprache und
bestatigen die Auswahl mit OK.

+ Die Sendersuche wird nun gestartet.
Zuerst wird nach DAB+ Sendern und anschlieend nach UKW Sendern
(FM) gesucht.

- Ist die Sendersuche abgeschlossen, werden die gefundenen Sender
automatisch abgespeichert und das Gerat schaltet auf Programm-
platz 1.

Bedienung des DAB+ Radiotuners

Ein- und Ausschalten

Sie kénnen den DAB+ Radiotuner mit der Taste ® auf der Fernbedie-
nung ein- und ausschalten (Stand-By).

Im Standby-Betrieb ist das Display aus und die LED leuchtet rot.
Hinweis: Nur durch Ziehen des Netzsteckers ist der DAB+ Radiotuner
vollstéandig vom Stromnetz getrennt.

Hinweis:

Der DAB+ Radiotuner verfligt tber die Funktion ,Auto-Standby”.
Diese Funktion kann im MenU ,Einstellungen” ein- oder ausgeschaltet
werden.

Ist ,Auto-Standby" aktiviert (EIN), dann schaltet der Receiver nach

3 Stunden Laufzeit in den Standby-Betrieb.

Voraussetzung: Es dirfen keine Tasten auf der Fernbedienung betatigt
werden.

12
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Programmwahl

1. Normales Umschalten

Programme schrittweise vor- und zurlickschalten, dazu die Tasten AV
auf der Fernbedienung entsprechend oft driicken.

Um Programmplatze schnell ,durchzublattern” die Tasten AV entspre-
chend lange gedriickt halten.

Hinweis: Wird wahrend der Programmanzeige die Taste OK gedrtickt,
dann wird die Senderliste angezeigt.

Nun kénnen Sie mit den Tasten AV und «» durch die Senderliste
scrollen, wahrend das eingestellte Programm weiter aktiv bleibt.
Sobald Sie das Programm in der Senderliste gefunden haben auf wel-
ches Sie umschalten mochten, driicken Sie dazu die Taste OK.

2. Umschalten durch Direkteingabe:
Ein- und mehrstellige Programmplatznummern mit 0-9 auf der Fern-
bedienung eingeben und mit OK bestatigen.

3. Vom aktuellen zum zuletzt aktiven Programm schalten:

Der DAB+ Radiotuner merkt sich das zuletzt aktivierte Programm.
- Mit = vom aktuellen zum zuletzt aktiven Programm schalten.

- Mit & zum aktuellen Programm zuriickschalten.

Lautstérke @ndern

Gewlnschte Lautstarke mit den Tasten 4P einstellen.
Lautstarkeskala wird im Display eingeblendet.

Sie kdnnen die Lautstarke auch Uber Ihre Stereoanlage oder Aktiv-Laut-
sprecher regeln.

Ton stumm schalten (Mute)

- Taste € driicken: Der Ton ist stumm geschaltet.
Displayanzeige

- Taste €¥ nochmals driicken: Der Ton ist wieder eingeschaltet.

+ Bei aktiver Stummschaltung kann der Ton auch mit <« » wieder ein-
geschaltet werden.

13
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Programm- und Senderinformationen

Radiotext

Sobald der Radiotext eines Programmes zur Verfligung steht, werden
diese Informationen im Display unterhalb des Sendernamens angezeigt.
Voraussetzung: Im Men( Einstellungen muss in der Zeile Anzeige
"Radiotext" eingestellt sein (Werkseinstellung).

Hinweis: Diese Informationen sind nicht bei jedem Sender verfligbar.

INFO
Um einen fehlerfreien Empfang zu gewahrleisten muss das DAB+ Signall
in ausreichender Qualitat am DAB+ Radiotuner vorhanden sein.

Durch Dricken der Taste INFO werden Empfangsinformationen zum
aktiven Sender eingeblendet.

Mit Hilfe der Pegel- und SNR-Anzeige kann die Ausrichtung einer
DAB+ Zimmerantenne optimiert werden.

Je hoher die Werte desto besser der Empfang.

Hinweis:
Wahrend der Einblendung der Empfangsinformationen kénnen Sie mit
den Tasten AV die Sender wechseln ohne das Men zu verlassen.

Mit der Taste EXIT schalten Sie zurlick zur Programmanzeige.

Stationstasten zum Anlegen von Favoriten
Auf der Fernbedienung befinden sich 8 Stationstasten S1-S8 auf denen
Sie Ihre Lieblings-Sender (Favoriten) abspeichern kénnen.

Beispiel: Sie wollen Programmplatz 27 auf der Stationstaste S6 ab-
speichern.
+ Schalten Sie auf Programmplatz 27
- Driicken Sie die Stationstaste S6 bis im Display
'S6 SAVED' angezeigt wird.

14
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Sie kdnnen nun die auf den Stationstasten programmierten Sender
durch Driicken der betreffenden Stationstaste direkt aufrufen.
Belegte Stationstasten konnen neu belegt werden indem ein anderer
Sender darauf abgespeichert wird.

Werden freie Stationstasten gedrtickt, erscheint im Display die
Anzeige: "Nicht belegt".

Hauptmentii
Durch Dricken der Taste MENU gelangen Sie in das Hauptmenu lhres
DAB+ Radiotuners.
Dort stehen folgende Unterpunkte zur Auswahl:
Einstellungen
Senderliste
Information
Werkszustand

Hauptmenii - Einstellungen
Offnen Sie das MenU Einstellungen mit OK.
Sie kdnnen nun mit AV folgende Einstellungen auswahlen:

1.) Auto-Standby

Auto-Standby: Ein-» Gerét schaltet nach 3 Stunden in den Standby-
Betrieb

Auto-Standby: Aus - Gerat schaltet nicht automatisch ab

Mit den Tasten €® kdnnen Sie die Auto-Standby Funktion ein- oder
ausschalten.

2.) Kontrast

Mit den Tasten 4 ® konnen Sie den Kontrast der Displayanzeige in 10%
Schritten dndern.

15
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3.) Anzeige
In diesem Menlpunkt kdnnen Sie mit den Tasten €4 » zwischen
2 Varianten der Displayanzeige wahlen:

+ Radiotext

+ Uhrzeit

Nach einem Programmwechsel oder nachdem das Gerat eingeschaltet
worden ist wird im Display zunachst der Sendername und anschlieiend
die eingestellte Anzeigevariante Radiotext oder Uhrzeit angezeigt.

4.) Zeitquelle
In diesem Mentpunkt kdnnen Sie mit den Tasten 4 ®» den Sender aus-
wabhlen, Uber welchen die Uhrzeit aktualisiert wird.

Einstellungen speichern und Mend verlassen
Wenn Sie Einstellungen vorgenommen haben, driicken Sie EXIT.

Wurden Einstellungen verandert, dann wird im Display ,Speichern?”
angezeigt.

Durch Dricken der Taste OK wird die gedanderte Einstellung gespeichert
und das MenU mit EXIT verlassen.

Wollen Sie diese Einstellung nicht speichern, dann verlassen Sie das
MenU durch Dricken der Taste EXIT.

16
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Hauptmenii - Senderliste

Bewegen Sie im HauptmenU den Cursor mit den Tasten AV auf den
MenUlpunkt Senderliste und driicken Sie OK.
Folgende Unterpunkte werden angezeigt:

1.) Sendersuche
2.) Sender |6schen
3.) Sender bearbeiten

Die Auswahl treffen Sie durch Driicken der Tasten AV und bestéatigen
diese mit OK.

1.) Sendersuche

Sie konnen dort mit OK die Sendersuche starten und die Senderliste
Ihres DAB+ Radiotuners aktualisieren.

In der Displayanzeige wird der Fortschritt der Sendersuche in Prozent
angezeigt.

Ist die Sendersuche abgeschlossen, werden die gefundenen Sender
automatisch abgespeichert und das Gerét schaltet auf Programm-
platz 1.

Die Reihenfolge der Sender kann sich durch die Sendersuche verandern.
Im MenUpunkt Sender bearbeiten konnen Sie die Senderliste nach lhren
Wilnschen gestalten.

Die Programmierung der Stationstasten bleibt erhalten sofern die ge-
speicherten Sender bei der Sendersuche gefunden wurden.

Das MenU kann mit EXIT verlassen werden.

17
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2.) Sender |6schen

Wahlen Sie das Programm, welches Sie aus der Senderliste I6schen
mochten, mit den Tasten AV aus und Iéschen Sie es durch Driicken der
Taste OK.

Das Menu kann mit EXIT verlassen werden.

Wurden Programme gel6scht, dann wird im Display ,Speichern?” an-
gezeigt.

Durch Dricken der Taste OK wird die geanderte Senderliste gespeichert.
Wollen Sie diese Anderungen nicht speichern, dann verlassen Sie das
Menu durch erneutes Driicken der Taste EXIT.

3.) Sender bearbeiten

Driicken Sie die Taste OK und wahlen Sie den Sender, welchen Sie in der
Senderliste verschieben mochten, mit den Tasten AV aus.

Markieren Sie ihn durch Driicken der Taste OK.

Jetzt wahlen Sie mit den Tasten AV den Platz in der Sender-

liste aus auf den Sie diesen Sender verschieben méchten und dricken
die Taste OK zur Bestatigung.

Der Sender ist nun auf den neuen Platz in der Senderliste verschoben.

Sie konnen noch weitere Anderungen in der Senderliste vornehmen.
Um das Menu zu verlassen dricken Sie EXIT.

Wurde die Senderliste verandert, dann wird im Display ,Speichern?”
angezeigt.

Durch Dricken der Taste OK wird die gedanderte Senderliste gespeichert.
Wollen Sie diese Anderungen nicht speichern, dann verlassen Sie das
Menu durch erneutes Driicken der Taste EXIT.

18



Bedienungsanleitung YOUTUNE 2

Hauptmenii - Information
Im Hauptmeni gelangen Sie durch Driicken der Taste AV zum Unter-
punkt Information.

Driicken Sie die Taste OK. Im Display werden nun Produktinformationen
zu dem DAB+ Radiotuner angezeigt.

Das Menu wird mit EXIT verlassen.
Hauptmenii - Werkszustand
In diesem Menupunkt kann der DAB+ Radiotuner auf die Werksparame-

ter (Auslieferungszustand) zuriickgesetzt werden.

Im Hauptmen( gelangen Sie durch Driicken der Taste AV zum Unter-
punkt Werkszustand.

Driicken Sie die Taste OK.
Displayanzeige: "Weiter?"

Durch Dricken der Taste OK wird der DAB+ Radiotuner in den Werkszu-
stand zurlickgesetzt.

Folgen Sie nun den Anweisungen im Abschnitt "Erstinbetriebnahme” der
Bedienungsanleitung.

Wollen Sie den DAB+ Radiotuner nicht in den Werkszustand zurlickset-
zen, dann verlassen Sie das Menu durch Dricken der Taste EXIT.

19
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Fehlersuche

Bei allen elektrischen Geraten konnen Storungen auftreten. Dabei muss
es sich jedoch nicht immer um einen Defekt am Geréat handeln. Meist
liegt die Ursache der Storung an mangelhaften Zuleitungen,
Steckverbindungen oder an Fehlern beim Anschluss.

Bevor Sie also Ihr Gerat zuriicksenden, priifen Sie bitte folgende Punkte:

Problem

Mogliche Ursachen

Abhilfe, Tipps

Gerat lasst sich
nicht einschalten

Steckernetzteil nicht
eingesteckt

Sitz des Steckernetzteils priifen,
Steckdose mit einem anderen
elektrischen Gerat ausprobieren

Die Batterien der Fern-
bedienung sind leer

Batterien austauschen

Gerat schaltet Auto-Standby Funktion | Auto-Standby Funktion im Menu
sich selbst- ist eingeschaltet ,Einstellungen” ausschalten
standig aus

Kein Ton Lautstarke zu niedrig Lautstarke erhohen

eingestellt

Aktiv-Lautsprecher
bzw. Verstarker aus

Aktiv-Lautsprecher bzw. Verstar-
ker einschalten

Kabel defekt oder nicht
richtig angeschlossen

Kabel und Anschlisse priifen.
Siehe Seite 11

Fernbedienung
funktioniert nicht

Entfernung zu Gerat
zu grol®

Néher an das Gerét gehen,
direkt auf den DAB+ Radiotuner
zeigen

Batterien nicht bzw.
falsch eingelegt

Batterien leer

Batterien korrekt einlegen

Batterien erneuern

Fernbedienungs-
empfénger am
DAB+ Radiotuner
verdeckt

Hindernisse zwischen
Fernbedienung und DAB+ Radio-
tuner entfernen

20
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Problem Magliche Ursachen Abhilfe, Tipps

Kein oder Antennenkabel defekt Anschluss des Antennenkabels
schlechter oder nicht richtig an Uberprifen
Empfang Antennendose und/oder
DAB+ Radiotuner ange- Gegebenenfalls neues, qualitativ
schlossen hochwertiges Antennenkabel
verwenden

Signal zu schwach (siehe | Kabel und Antennenanschliisse

Seite 14 ,INFO") vom Fachmann priifen lassen
Zimmerantenne unguns- Zimmerantenne neu positionieren.
tig positioniert Dazu mit Taste INFO die Signal-
starkeanzeige aufrufen.
Siehe Seite 14
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Technische Daten

Allgemein 200 Programmspeicherplatze

Empfang von frei empfangbaren DAB+ und UKW
Radiokanalen

Automatischer Programmsuchlauf

8 Stationstasten fur Lieblingssender

2,2" LCD-Display

Anzeige von Radiotext (RDS)
Softwareupdate tber USB

Eine Senderliste fur DAB+ und UKW Sender
Installationsassistent

DAB+ Cable ready

Empfang DAB+ kompatibel
Eingangsfrequenzbereich UKW: 87.5 = 108 MHz
Eingangsfrequenzbereich DAB: 174 — 240 MHz

Bedienung Fernbedienung
Batterien 2x1.5V (Grole AAA)

Betriebsspan- +5 Volt DC
nung Leistungsaufnahme im Standby-Modus <0,5W

Umgebungstem- | +5°C bis +35°C

peratur

Logistik Gerdtemalie (LxTxH in mm) 114x57x97
Kartonmalie (LxTxH in mm) 120x105x100
Gewicht (in kg) ca. 0,35

Lieferumfang DAB+ Radiotuner

Fernbedienung mit Batterien
Steckernetzteil 5V/1A mit Anschlulkabel
Bedienungsanleitung
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Technische Daten Steckernetzteil

Name oder Handelsmarke bemondis GmbH

des Herstellers:

Handelsregisternummer HR-Regensburg B 57 61

Anschrift: BohmerstralBe 55, 92444 Rotz

Modellkennung: SCV05-05- YD-BA0500 SCV05-05-
MPO1 100EU-6A YJO1

Eingangsspannung: 100-240V~ | 100-240V~ | 100-240V~

Eingangswechsel- 50/ 60 Hz 50/ 60 Hz 50/ 60 Hz

stromfrequenz:

Ausgangsspannung: 50VDC 50VDC 50V DC

Ausgangsstrom: 1,0A 10A 10A

Ausgangsleis- 50W 50W 50W

tung:

Durchschn. Effizienz 75,6 % 74,0 % 75,2 %

im Betrieb:

Effizienz bei geringer 68,8 % 67,9 % 64,2 %

Last (10%):

Leistungsaufnahme 0,04 W 0,06 W 0,09 W

bei Nulllast:
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